
• Gebruiksklaar, snel en heropenbaar!
•  Voor stijve of soepele geïsoleerde kabels  

van 1 tot 4 mm2

• IPX8: bestand tegen volledige onderdompeling

MAM FOR

FOR
2,5

MAM

2,5

MAM

4

FOR
4

Vooraf met gel gevulde accessoires met geïntegreerde aansluitklemmen 
om elektrische aansluitingen te sluiten, te beschermen en te beveiligen

STEEKKLEMMEN INBEGREPEN

NEW



  GEBRUIKSKLAAR, SNEL EN HEROPENBAAR!
   Ideaal voor buiten en ondergrondse installaties,  
bescherming tegen volledige onderdompeling

  Direct aansluitbaar
   Voor stijve of soepele geïsoleerde kabels  
van 1 tot 4 mm2

  Voor eenpolige, tweepolige tot driepolige aansluitingen
  Klein, compact en bestendig
  Geschikt voor verschillende soorten aansluitklemmen
  Geen vervaldatum
  Halogeenvrij
  UV resistent

Via Enrico Fermi, 11/13/17
20019 Settimo Milanese (MILANO) - ITALY

Tel.: +39 02 33500147 - www.raytech.it

VOLGENS NORM: CEI EN 50393 / CEI-20-33
(getest onder stromend water met microconnectoren geïnstalleerd in behuizing)

BEDRIJFSSPANNING: 0,6/1 kV
GEL: UL 94 HB
BESCHERMINGSGRAAD: IPX8 (IMQ Officially Tested)
BEDRIJFSTEMPERATUUR: 90°C
INSTALLATIE TEMPERATUUR: -40°C/+50°C

PRODUCT MAX AANTAL KABELS 
(N° x mm2)

COMBINATIE COMPLEET MET 
AANSLUITKLEMMEN

VERPAKKING AFMETINGEN 
(A x B x C) mm

NANO MAM 2,5 3 x 1-2,5 3 RECHTE 2 STUKKEN / BLISTER 36 x 37 x 26

NANO MAM 4 3 x 1,5-4 3 RECHTE 1 STUKKEN / BLISTER 52 x 53 x 29

NANO FOR 2,5 3 x 1-2,5 3 VERBINDINGEN
IN/OUT 1 STUKKEN / BLISTER 33 x 52 x 26

NANO FOR 4 3 x 1-4 3 VERBINDINGEN
IN/OUT 1 STUKKEN / BLISTER 52 x 53 x 29
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